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本报表制度根据《中华人民共和国统计法》等统计法律法规制定

按照《中华人民共和国统计法》第七条和第九条规定，统计报表制度是统计工作应遵守的技术规范，国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照统计法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。















本报表制度由北京市住房和城乡建设委员会负责解释
6

一、总说明

一、调查目的
依据《关于印发房地产统计报表制度（试行）的通知》（建住房〔2002〕67号）、《城市危险房屋管理规定》（建设部1989年11月第4号令，2004年7月第129号令修改）、《北京市房屋建筑使用安全管理办法》（北京市人民政府令第229号）、《房屋建筑使用安全检查技术规程》（DB11/T 1004-2013）和《房屋建筑修缮工程定案和施工质量验收规程》（DB11/509-2017）等规定，房屋所有人应当定期查勘房屋，保障房屋住用安全。
为全面掌握本市城镇房屋安全状况，及时发现和排除城镇房屋危险隐患，合理制订年度城镇房屋修缮计划，及时修缮破损房屋，为城市建设改造提供数据支撑，制定本统计报表制度。
二、调查对象
房屋管理单位或房屋产权人。
三、调查范围
年报统计范围包括北京市城镇国有产权房屋（包括直管房、单位自管房）、私有产权房屋（物业管理和城镇私有平房）等，不包括军产、厂矿工业用房等。定报统计范围为北京市直管房屋。
四、调查内容
本报表制度共包括两部分内容：一是城镇房屋安全检查统计；二是直管房屋修缮统计。
五、调查方法和组织实施方式
本次统计调查采用全面调查方法，按照“房屋属地”统计原则，即各房屋管理单位或产权人向房屋所在地的区住房城乡建设委（房管局）报送统计数据；各区住房城乡建设委（房管局）汇总后报送市住房城乡建设委。
六、工作要求
市住房城乡建设委负责组织城镇房屋安全统计数据汇总。区住房城乡建设委（房管局）负责组织实施。房屋管理单位按要求做好房屋安全统计数据上报等工作。
（一）报送方式。市住房城乡建设委每年11月召开城镇房屋安全检查动员会，部署年度城镇房屋安全检查工作。每年11月至次年2月为城镇房屋安全检查时间。调查单位通过传真的方式向上一级机构报送纸质版报表。
（二）报送要求。（1）每年4月底前市住房城乡建设委将房屋安全检查年报汇总表报送市统计局数管中心。（2）各区住房城乡建设委（房管局）每年2月20日将城镇房屋安全检查年报表报送市住房城乡建设委。（3）各区住房城乡建设委（房管局）每季后3日将直管房屋修缮统计报表报送市住房城乡建设委。（4）房屋管理单位的统计报表报送时间以各区住房城乡建设委（房管局）规定的时间为准。
（三）数据质量控制。按照《中华人民共和国统计法》要求，为保障统计源头数据质量，做到数出有据，各房屋管理单位应当建立原始记录、统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度。汇总报送的统计资料必须完整，不得遗漏项目，包括盖单位公章，单位负责人和填报人签字，联系电话，填报日期等。
（四）数据使用情况。房屋安全检查数据为及时发现和排除城镇房屋危险隐患，合理制订年度城镇房屋修缮计划，及时修缮破损房屋，保障住用安全提供数据支撑；该数据可对房屋产权人公开，不对外公布，不对外共享。
（五）房屋安全检查重点。房屋安全检查主要内容为房屋结构、房屋设备和白蚁防治等。检查时执行国家、北京市房屋完损等级评定标准等有关技术规范标准。房屋安全检查的重点是房屋结构。对在检查中发现的房屋结构危险必须及时采取安全措施。
房屋设备检查的重点是电梯设备的机房、井道、底坑等部位；二次供水检查的重点是供水泵、消防泵、电动机、控制盘、高低位水箱；避雷设备检查的重点是接闪器、引下线、接地装置。



















二、修订内容

（一）京建房统6表、9表删除“抗震加固”指标。
（二）京建房统2、3、5、6、7表甲栏调整为：直管房、单位自管、物业管理。
（三）京建房统4表表式有调整，内容无变化。
（四）增加城镇房屋安全管理统计，详见四（台账表式）。























3、 报表目录
	表号
	报表名称
	报表期别
	统计范围
	报送单位
	报送时间及方式
	页码

	（一）年报

	京建房统1表
	北京市城镇房屋安全检查汇总表
	年报
	北京市城镇国有产权房屋（包括直管房、单位自管房）、私有产权房屋等,不包括军产、厂矿工业用房等
	各区住房城乡建设委（房管局）、房屋管理单位
	每年2月20日
	6

	京建房统2表
	北京市城镇楼房修缮工程量检查汇总表
	年报
	北京市城镇楼房，不包括军产、厂矿工业用房等
	
	
	7

	京建房统3表
	北京市城镇公有平房修缮工程量检查汇总表
	年报
	北京市城镇公有平房，不包括军产、厂矿工业用房及城镇私有平房等
	
	
	8

	京建房统4表
	北京市城镇私有平房修缮工程量检查汇总表
	年报
	北京市城镇私有平房，包括自住私房、议价租出租私房和标准租出租私房
	
	
	9

	京建房统5表
	北京市城镇房屋建筑白蚁危害情况汇总表
	年报
	北京市城镇国有产权房屋（包括直管房、单位自管房）、私有产权房屋等，不包括军产、厂矿工业用房等
	
	
	10

	京建房统6表
	北京市城镇房屋电梯设备检查汇总表
	年报
	北京市城镇楼房的电梯设备，不包括军产、厂矿工业用房等
	
	
	11

	京建房统7表
	北京市城镇房屋二次供水及避雷设备检查汇总表
	年报
	北京市城镇楼房的二次供水及避雷设备，不包括军产、厂矿工业用房等
	
	
	12

	（二）定报

	京建房统8表
	北京市直管房屋修缮投资情况汇总表
	季报
	北京市直管房屋
	各区住房城乡建设委（房管局）、直管房屋管理单位
	每季后3日
	13

	京建房统9表
	北京市直管房屋大修完成情况汇总表
	季报
	北京市直管房屋
	
	
	14

	京建房统10表
	北京市直管房屋中修完成情况汇总表
	季报
	北京市直管房屋
	
	
	15





四、报表表式
（一）年报表式
北京市城镇房屋安全检查汇总表
	
	
	
	
	
	(查房日期: 20    年  月  日至20    年  月  日)
	表    号：京建房统1表
制定机关：北京市住房和城乡建设委员会
批准文号：京统函〔2022〕189号
有效期至：2024年3月

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填报单位:
	
	
	
	
	
	
	房屋产别：
	

	项目
	代码
	应查房屋建筑面积         (万m2)
	实　　查　　房　　屋　　建　　筑　　面　　积

	
	
	
	合  计
	完 好 房
	基本完好房
	一般破损房
	严重破损房
	危  险  房

	
	
	
	面积(万㎡)
	占应查总量%
	面积
(万㎡)
	占实查总量%
	面积(万㎡)
	占实查总量%
	面积(万㎡)
	占实查总量%
	面积     (万㎡)
	占实查总量%
	面积     (万㎡)
	占实查总量%

	甲
	乙
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=4/2
	6
	7=6/2
	8
	9=8/2
	10
	11=10/2
	12
	13=12/2

	合       计
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小    计
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	住
	平    房
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中式旧楼
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	简易楼
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	宅
	多层正规楼
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	高层楼
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	非住宅
	小    计
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平    房
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中式旧楼
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	简易楼
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	多层正规楼
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	高层楼
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	补充资料：查房小组         个，查房人数                 人，动员工日                 个。

	单位负责人：                                                  填表人：                                                     填表日期：20   年    月    日

	
说明：
1.统计范围：北京市城镇国有产权房屋（包括直管房、单位自管房）、私有产权房屋等, 不包括军产、厂矿工业用房等。本表由各区住建委（房管局），各房屋管理单位填报。
2.报送时间：各区住建委（房管局）每年2月20日前将本表汇总上报市住房城乡建设委；各房屋管理单位的报送时间以各区住建委（房管局）规定的时间为准。
3.本表指标数值保留2位小数，第3位四舍五入。
4.主要审核关系：列关系：2=4+6+8+10+12。


北京市城镇楼房修缮工程量检查汇总表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	    （查房日期：20      年    月    日至20      年    月   日）
	表    号：京建房统2表
制定机关：北京市住房和城乡建设委员会
批准文号：京统函〔2022〕189号
有效期至：2024年3月

	
	

	填报单位:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	房屋产别:
	
	
	
	
	
	
	

	项目
	代码
	应查楼房
	实查楼房
	楼房大修
	楼 房 中 修

	
	
	幢
	套
	高 层 楼
	多 层 楼
	简 易 楼
	其中：已出售住宅
	屋面大修
	综合维修
	整幢楼勾抹外墙板缝
	外立面粉饰
	上下水更新
	屋面维修
	楼内粉刷

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	幢
	套
	面积(万㎡)
	幢
	套
	面积(万㎡)
	幢
	套(间)
	面积(万㎡)
	套(间)
	面积(万㎡)
	幢
	面积(万㎡)
	幢
	面积(万㎡)
	幢
	面积(万㎡)
	幢
	面积(万㎡)
	幢
	面积(万㎡)
	幢
	平顶(万㎡)
	坡顶(万㎡)
	幢
	面积(万㎡)

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	直管房
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位自管
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物业管理
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                                                      填表人：                                          填表日期：20         年       月      日

	
说明：
1.统计范围：北京市城镇楼房，不包括军产、厂矿工业用房等。本表由各区住建委(房管局)，各房屋管理单位填报。
2.报送时间：各区住建委（房管局)每年2月20日前将本表汇总上报市住房城乡建设委；各房屋管理单位的报送时间以各区住建委（房管局）规定的时间为准。
3.本表计量单位为“万㎡”的指标数值保留2位小数，第3位四舍五入。






北京市城镇公有平房修缮工程量检查汇总表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	    （查房日期：20      年    月    日至20      年    月   日）
	表    号：京建房统3表
制定机关：北京市住房和城乡建设委员会
批准文号：京统函〔2022〕189号
有效期至：2024年3月

	
	

	填报单位:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	房屋产别:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目
	代码
	应查平房(含中式旧楼)
	实查平房(间)
	其中:       中式旧楼
	房   屋   现   状
	翻修达标房
	挑修达标房
	木  结  构  加  固
	屋 面 维 修
	改善项目
	庭院排水
	墙体整修(间)

	
	
	
	
	
	合筒瓦房
	泥瓦水泥瓦
	青灰顶房
	干挂瓦房
	棋盘心
	天沟
	危险房屋
	严重破损房屋
	其他
	积水挑顶长高
	其他
	合计加固
	柁
	檩
	柱
	已抢修加固
	屋面整修
	换瓦补漏
	灰房补漏
	天沟补漏
	新做顶棚
	新做地面
	改善装修
	处
	米
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	断柁
	断檩
	柁头糟朽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	间
	间
	幢
	间
	间
	间
	间
	间
	间
	间
	间
	间
	间
	间
	间
	间
	架
	根
	根
	架
	根
	架
	间
	间
	间
	间
	间
	间
	间
	
	
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	直管房
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位自管
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物业管理
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                                   填表人：                                       填表日期：20         年       月      日

	
说明：
1.统计范围：北京市城镇公有平房，不包括军产、厂矿工业用房及城镇私有平房等。本表由各区住建委（房管局），各房屋管理单位填报。
2.报送时间及方式：各区住建委（房管局）每年2月20日前将本调查表汇总上报市住房城乡建设委；各房屋管理单位的报送时间以各区住建委、房管局规定的时间为准。
3.主要审核关系：列关系：2≥4。







北京市城镇私有平房修缮工程量检查汇总表
	
	
	
	
	
	（查房日期：20      年    月    日至20      年    月   日）
	表    号：京建房统4表
制定机关：北京市住房和城乡建设委员会
批准文号：京统函〔2022〕189号
有效期至：2024年3月

	
	

	填报单位:
	

	项目
	代码
	应查私有平房
	实查私有平房
	锁门户
	拒查户
	翻修
	挑修
	木结构加固
	墙体整修
	严重漏雨

	
	
	
	
	
	
	
	
	加固
	附柁
	附檩
	附柱
	其中：抢修
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	附檩
	附柱
	
	

	
	
	户
	间
	户
	间
	户
	间
	户
	间
	间
	间
	间
	架
	根
	根
	根
	根
	间
	间

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	合计
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准租出租房
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	议价租出租房
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	自住房
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                            填表人：                                   填表日期：20   年    月    日

	
说明：
1.统计范围：北京市城镇私有平房包括自住房、议价租出租房和标准租出租房。
2.报送时间及方式：各区住建委（房管局）每年2月20日前将本调查表汇总报送市住房城乡建设委。





城镇房屋建筑白蚁危害情况汇总表
（查房日期：20      年    月    日至20      年    月   日）
	
	表    号：京建房统5表
制定机关：北京市住房和城乡建设委员会
批准文号：京统函〔2022〕189号
有效期至：2024年3月

	填报单位：
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目
	代码
	蚁害平房（间）
	蚁害楼房（幢）
	发现蚁害时间
	蚁害基本情况概述

	
	
	小计
	已防治
	未防治
	小计
	已防治
	未防治
	
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	丙

	直管房
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位自管
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	物业管理
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	城镇私有平房
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：
	
	
	
	
	填报人：
	
	
	填报时间：       年    月    日

	
说明：
1.统计范围：北京市城镇国有产权房屋（包括直管房、单位自管房）、私有产权房屋等, 不包括军产、厂矿工业用房等。
2.报送时间及方式：各区住建委（房管局）每年2月20日前将本调查表汇总报送市住房城乡建设委；各房屋管理单位的报送时间以各区住建委（房管局）规定的时间为准。
3.蚁害基本情况概述可以另附说明。





北京市城镇房屋电梯设备检查汇总表
	
	
	
	     （检查时间：20　  年  月  日至20　 年  月  日）
	表    号：京建房统6表
制定机关：北京市住房和城乡建设委员会
批准文号：京统函〔2022〕189号
有效期至：2024年3月

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填报单位：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	代码
	应查电梯数量（部）
	实查电梯数量
	按电梯启用时间分
	控 制 方 式
	备注

	
	
	
	合计
	完好
	一般
	较差
	20年及以上
	15年至  19年
	10年至  14年
	9年及  以下
	2VF
	3VF
	其他
	

	
	
	
	部
	占应查％
	部
	占实查％
	部
	占实查％
	部
	占实查％
	
	
	
	
	
	
	
	

	甲
	乙
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=4/2
	6
	7=6/2
	8
	9=8/2
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	丙

	直管房
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位自管
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物业管理
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                                        填表人：                                               填表日期：20     年    月    日

	
说明：
1.统计范围：北京市城镇楼房的电梯设备，不包括军产、厂矿工业用房等。
2.报送时间及方式：各区住建委（房管局）每年2月10日前将本调查表汇总报送市住房城乡建设委；各电梯设备管理单位的报送时间以各区住建委（房管局)规定的时间为准。
3.本表“%”指标数值保留两位小数，第三位四舍五入。
4.主要审核关系：列关系：2＝4＋6＋8＝10＋11＋12＋13＝14＋15＋16。







北京市城镇房屋二次供水及避雷设备检查汇总表
	
	
	
	
	
	（检查时间：20　  年 　月  日至20　 年  月  日）
	
	表    号：京建房统7表
制定机关：北京市住房和城乡建设委员会
批准文号：京统函〔2022〕189号
有效期至：2024年3月

	
	

	填报单位：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目
	代码
	二次供水设备
	避雷设备
	备注

	
	
	应查水泵数量（台）
	实查水泵数量（按水泵评定）
	应查避雷设备数量（个）
	实查避雷设备数量（按系统评定）
	

	
	
	
	合计
	完好
	一般
	较差
	
	合计
	完好
	一般
	较差
	

	
	
	
	台
	占应查％
	台
	占实查％
	台
	占实查％
	台
	占实查％
	
	个
	占应查％
	个
	占实查％
	个
	占实查％
	个
	占实查％
	

	甲
	乙
	1
	2
	3=2/1
	4
	5=4/2
	6
	7=6/2
	8
	9=8/2
	10
	11
	12=11/10
	13
	14=13/12
	15
	16=15/12
	17
	18=17/12
	丙

	直管房
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位自管
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	物业管理
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                                  填表人：                                           填表日期：20         年       月      日

	
说明：
1.统计范围：北京市城镇楼房的二次供水及避雷设备，不包括军产、厂矿工业用房等。
2.报送时间及方式：各区住建委（房管局）每年2月10日前将本调查表汇总报送市住房城乡建设委；各二次供水、避雷设备管理单位的报送时间以各区住建委（房管局)规定的时间为准。
3.本表“%”指标数值保留两位小数，第三位四舍五入。
4.主要审核关系：列关系：（1）2＝4＋6＋8    （2）11＝13＋15＋17。




（2） 定报表式
北京市直管房屋修缮投资情况汇总表
	
	表    号：京建房统8表
制定机关：北京市住房和城乡建设委员会
批准文号：京统函〔2022〕189号
有效期至：2025年1月

	填报单位：         
	20　 年第 　季度
	

	项目
	代码
	房屋修缮实际投资（万元）
	期末在册人数（人）
	
	房屋大中修建筑面积  (万㎡)
	房屋修缮资金来源（万元）

	
	
	合  计   
	楼平房大修
	楼平房中修
	小修服务
	代修工程 
	
	生产工人
	
	房租收入
	财政补贴
	公共维修基金
	售房款
	其他收入

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	自年初累计完成
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                             填表人：                                      填表日期：20         年       月      日

	
说明：
1.统计范围：北京市直管房屋。本表由各区住建委（房管局），各直管房屋管理单位填报。
2.报送时间及方式：各区住建委（房管局）每季后3日将本调查表汇总报送市住房城乡建设委；各直管房屋管理单位的报送时间以各区住建委（房管局）规定的时间为准。
3.汇总方式：由直管房屋管理的基层单位（房管所、管段、管片等）的统计（预算）人员，依据房屋修缮定额进行收方和决算，分类填写并汇总，逐级报送上一级统计部门。
4.房屋大中修建筑面积：楼平房大修均以实修建筑面积计算；平房中修按实修间数×15㎡计算；楼房中修按受益建筑面积计算。
5.房屋修缮资金来源: 每年仅四季度填报，其他季度免报，且四季度报全年数。
6.本表计量单位为“万㎡”、“万元”的指标数值保留两位小数，第三位四舍五入。
7.主要审核关系：
  表内审核：列关系：1=2+3+4+5=9+10+11+12+13。
  表间审核：列关系：（1）第2列=房屋大修完成情况汇总表的第1+12列；（2）第3列=房屋中修完成情况汇总表的第1+16列。





北京市直管房屋大修完成情况汇总表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	表    号：京建房统9表
制定机关：北京市住房和城乡建设委员会
批准文号：京统函〔2022〕189号
有效期至：2025年1月

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填报单位：         
	
	
	
	
	
	
	20　  年第 　季度
	

	项目
	代码
	平    房     大     修
	楼      房      大      修

	
	
	投资(万元)
	受益户(户)
	翻      修
	挑      修
	综合维修
	投资(万元)
	受益户(户)
	屋面大修
	综合维修
	上下水更新
	整幢楼勾抹外墙板缝
	外立面粉饰

	
	
	
	
	间
	m2
	投资(万元)
	间
	m2
	投资(万元)
	间
	m2
	投资(万元)
	
	
	幢
	万m2
	投资(万元)
	幢
	万m2
	投资(万元)
	幢
	万m2
	投资(万元)
	幢
	万m2
	投资(万元)
	幢
	万m2
	投资 (万元)

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	累计完成
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	自行完成
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	对外发包
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                                  填表人：                                            填表日期：20         年       月      日

	
说明：
1.统计范围：北京市直管房屋。本表由各区住建委（房管局），各直管房屋管理单位填报。
2.报送时间及方式：各区住建委（房管局）每季后3日将本调查表汇总报送市住房城乡建设委；各直管房屋管理单位的报送时间以各区住建委（房管局）规定的时间为准。
3.汇总方式：由直管房屋管理的基层单位（房管所、管段、管片等）的统计（预算）人员，依据房屋修缮定额进行收方和决算，分类填写并汇总，逐级报送上一级统计部门。
4.本表计量单位为“万㎡”、“万元”的指标数值保留两位小数，第三位四舍五入。
5.主要审核关系：
  行关系：甲栏的累计完成数=自行完成数+对外发包数。
  列关系：（1）1=5+8+11  （2）12=16+19+22+25+28+31。








北京市直管房屋中修完成情况汇总表

	
	表    号：京建房统10表
制定机关：北京市住房和城乡建设委员会
批准文号：京统函〔2022〕189号
有效期至：2025年1月

	填报单位：         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20　  年第 　季度
	

	 项目
	代码
	平　　　房　　　中　　　修
	楼       房       中      修

	
	
	小计
	木结构加固
	屋  面  维  修
	庭院排水
	墙体整修(间)
	新做顶棚(间)
	新做地面(间)
	改善装修(间)
	小计
	屋 面 维 修
	楼内粉刷
	局部勾抹外墙板缝(万㎡)
	厨厕地下室渗漏(处)

	
	
	投资(万元)
	受益户
	间
	其中:附檩(根)
	小计(间)
	屋面整修(间)
	换瓦补漏(间)
	灰房补漏(间)
	天沟补漏(间)
	处
	m
	
	
	
	
	投资(万元)
	受益
	幢
	平顶(万㎡)
	坡顶(万㎡)
	幢
	万㎡
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	户
	幢
	万㎡
	
	
	
	
	
	
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	累计完成
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  自行完成
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  对外发包
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                                                     填表人：                                             填表日期：20         年       月      日

	
说明：
1.统计范围：北京市直管房屋。本表由各区住建委（房管局），各直管房屋管理单位填报。
2.报送时间及方式：各区住建委(房管局)每季后3日将本调查表汇总报送市住房城乡建设委；各直管房屋管理单位的报送时间以各区住建委(房管局)规定的时间为准。
3.汇总方式：由直管房屋管理的基层单位（房管所、管段、管片等）的统计（预算）人员，依据房屋修缮定额进行收方和决算，分类填写并汇总，逐级报送上一级统计部门。
4.本表计量单位为“万㎡”、“万元”的指标数值保留两位小数，第三位四舍五入。
5.主要审核关系：
  行关系：甲栏的累计完成数=自行完成数+对外发包数。




（三）台账表式（查房基础表1-10）

现管房屋目录
	编号
	地  址
	产别
	租别
	建筑年代
	接管日期
	间或幢
	建筑面积(m2)
	其中:出售
	编号
	地  址
	产别
	租别
	建筑年代
	接管日期
	间或幢
	建筑面积(m2)
	其中:出售

	
	
	
	
	
	
	
	
	m2
	户号
	
	
	
	
	
	
	
	
	m2
	户号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	审核人：
	填表人：
	年        月        日



平房完损等级评定记录表
	房号及方向(或产别)
	建筑年代
	结 构 部 分
	装  修  部  分
	设备部分
	分  栋  房  屋  完  损  等  级
	产权人（或产权单位）

	
	
	基础
	承重墙
	屋盖
	非承重墙
	屋面
	地面
	门窗
	外墙抹灰
	内墙抹灰
	顶棚
	细木装修
	水卫
	电照
	暖气
	完好房
	基本完好
	一般损坏
	严重损坏
	危险房
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	间
	建筑m2
	间
	建筑m2
	间
	建筑m2
	间
	建筑m2
	间
	建筑m2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全院房屋  　     间, 建筑面积 　           m2，其中：直管房     　 间      　     m2；私房 　  间 　     m2；单位自管房 　   间    　    m2

	说明：完损等级评定代号：(1)完好房   (2)基本完好房   (3)一般损坏房    (4)严重损坏房    (5)危险房

	查房评定人：
	复核人：
	记录人：
	　年      月       日




楼房完损等级评定记录表
	编号：       
	房屋地址：
	产别(租别)：
	结构类型：
	层数：
	全幢楼套(间)数：
	建筑面积：       m2       
	建筑年代：

	完损等级评定
	结 构 部 分
	装修部分
	设 备 部 分
	整楼总评完损等级

	
	基础
	墙体
	楼盖
	层盖
	结构等级
	非承重墙
	屋面
	楼面地面
	门窗
	内墙抹灰
	外装饰
	顶棚
	细木装修
	水卫
	电照
	暖气
	特种设备
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	完好房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基本完好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般损坏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	严重损坏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	应修项目记录
	

	查房评定人：
	复核人：
	记录人：
	年      月       日




城镇房屋安全检查汇总台帐
	填报单位:
	产别(租别及使用单位):
	房屋类别:
	统计单位: 平房: 间/m2       楼房: 幢/m2

	序号
	查房日期
	房屋地址
	应查建筑面积
	总 评 完 损 状 况
	楼 房 结 构 完 损 状 况

	
	
	
	住  宅(m2)
	非住宅(m2)
	合 计
	完好房屋
	基本完好
	一般损坏
	严重损坏
	危险房屋
	合 计
	完好房屋
	基本完好
	一般损坏
	严重损坏
	危险房屋

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：1.房屋类别：(1)平房; (2)中式楼; (3)简易楼; (4)正规多层楼; (5)高层楼。   2.住宅与非住宅分别登记汇总。
	

	复核人：
	填表人：
	
	
	
	年
	月
	日





平房安全检查记录表
	编号：
	地址：
	产别(租别及使用单位)：

	房号及方向
	查房数量
	房屋现状(间)
	翻修达标房(间)
	挑修达标房(间)
	屋面维修(间)
	改善项目(间)

	
	间
	建筑面积(m2)
	合筒瓦房
	泥瓦水泥瓦
	青灰顶房
	干挂瓦房
	棋盘心
	天沟
	危险房
	严重损坏房
	其它
	积水挑顶长高
	其它
	屋面整修
	换瓦补漏
	灰房补漏
	天沟补漏
	改善装修
	新做地面
	新做顶棚
	外墙抹灰

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	院内无下水     处，下水破损不通     处；低洼院无下水     处，下水不畅      处；新做下水道        m。

	电表总表        A，使用户数         ，增容      A，全院电线老化       间。    

	查房人：
	复核人：
	记录人：
	年     月      日



平房安全检查记录表(续)
	编号：
	
	
	地址：
	
	
	
	
	
	
	产别(租别及使用单位)：

	房号及方向
	查房数量
	木       结        构
	墙       体

	
	间
	建筑面积(m2)
	存在问题
	加固间数
	柁(架)
	檩(根)
	柱(根)
	存在问题
	拆砌山墙(道)
	拆砌檐墙(间)
	局部拆砌(m3)
	拆砌院墙(m3)
	新增隔断(道)

	
	
	
	
	
	附换
	加固
	木附
	钢附
	附换
	墩接
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本院         号房发现断柁       架，断檩       根，柁头糟朽       架，已于          年      月       日抢修。      

	查房人：
	复核人：
	记录人：
	年      月       日




楼房安全检查记录表   
	编号：
	地址：
	建筑面积：            m2     
	产别(租别及使用单位)：

	单元号
	层数
	房号
	楼       房       中       修
	楼     房     大     修

	
	
	
	单项维修
	局部维修加固
	屋面维修
	地下室倒灌
	综合维修
	抗震加固
	屋面大修
	上下水更新
	整幢外墙板缝
	外立面粉饰

	
	
	
	更换门窗（扇）
	油饰
	粉刷
	厨厕渗漏
	外墙装饰
	阳台
	梁板柱
	外墙板缝
	幢
	平顶
	坡顶
	
	
	
	坡顶挑修
	加固换板
	重做防水
	
	
	

	
	
	
	钢
	木
	m2
	m2
	处
	m2
	个
	个
	m2
	
	m2
	m2
	处
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2

	合   计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	破损情况：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电表总表        只        A，使用户数           ，增容          A，更换电线               m2（建筑面积）。    

	查房人：
	复核人：
	记录人：
	年      月      日


城镇私有平房检查记录表
	私房产权人：               家庭人口：       

	房屋地址
	房屋性质(自住、议价租、标准租、已腾退标准租)
	承租人
	房屋数量
	房屋检查情况
	备注

	
	
	姓名
	家庭人口
	
	锁门户
	拒查户
	需修缮项目
	房屋完损等级
	

	
	
	
	
	
	
	
	木结构加固
	翻修
	挑修
	屋面漏雨
	墙体整修
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	加固间数
	附柁
	附檩
	附柱
	附椽
	墩接柱
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	人
	间
	建筑㎡
	间
	间
	间
	架
	根
	根
	根
	根
	间
	间
	间
	间
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合       计
	自住
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	

	
	议价租
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	

	
	标准租
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	

	
	已腾退标准租
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	

	查房人：
	复核人：
	
	
	
	
	记录人：
	
	
	
	
	
	年
	
	月
	
	日 
	


电梯设备检查记录表
	填报单位：
	产权单位：
	物业管理单位：
	　　　　改造日期：
	建筑物使用性质：

	设备地址
	
	登记编号
	
	控制方式
	
	启用时间
	
	额定速度
	m/s
	层站
	／
	总评等级

	部位
	序号
	检查项目
	检查内容
	要求与标准
	检查结果
	分项等级
	处理意见

	
	
	
	
	
	合格
	不合格
	存在问题
	完好
	一般
	较差
	

	机          房
	1
	机房环境
	  ① 窗、光线
	不漏、不潲雨，有单独的机房照明
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ②环境温度
	通风良好，温度在+5~40℃
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	曳引机
	  ①噪声
	带风机不大于70dB，无风机不大于68dB
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ②导向轮轮槽
	不应有不平均磨损
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	△③制动器闸瓦间隙
	四角间隙均匀且不大于0.7mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	△④曳引轮与钢丝绳颜色标志
	轮缘为黄色，有运转方向标志，钢丝绳应涂有楼层区段颜色标志
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	限速器
	①外观
	完好无损，无油污
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	△②铭牌，铅封
	铭牌有动作速度，铅封完好
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	△③润滑
	转动灵活，油量充足
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	④性能试验
	有定期性能试验报告
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	槽（管）线路
（含井道管线路）
	①外观
	整齐完好、符合布线工艺要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	△②接地电阻
	线槽（管）连接可靠，且不大于4Ω
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	安全开关
	①抱闸开关
	动作灵敏有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	②限速器开关
	动作灵敏有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	③断带保护开关
	动作灵敏有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	④急停开关
	动作灵敏有效
	
	
	
	
	
	
	

	井   道
	6
	各部位安全开关检修串灯
	上下限位开关、上下极限开关、上下强缓开关、断带开关、轿顶检修开关、安全钳开关、安全窗开关、底坑急停开关及检修开关，检修串灯
	符合安全装置要求，灵敏可靠，轿顶检修优先，检修串灯单独供电，灯具齐全完好
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	层门
	①外观与相关间隙
	无扭曲变形，漆饰完好，间隙应在1—6mm之间
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	△②锁紧装置
	锁紧元件啮合不小于7mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ③紧急开锁装置
	各层均设置，灵活可靠
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	外呼、内选        
	  ①外呼系统
	元件齐全，显示正常、可靠
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	△②内选系统
	元件齐全，功能可靠，显示正常
	
	
	
	
	
	
	




电梯设备检查记录表(续)
	部位
	序号
	检查项目
	检查内容
	要求与标准
	检查结果
	分项等级
	处理意见

	
	
	
	
	
	合格
	不合格
	存在问题
	完好
	一般
	较差
	

	井道
	9
	导轨
	△①道架
	无开焊，无松动，间距符合安装要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ②接地
	可靠有效
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	钢丝绳
	△①绳头
	结构牢固，有双背母及开口销，非固定式绳头板有二次保护
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	△②拉力
	各绳受力均匀，张力偏差小于或等于10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	电缆
	△①动态检查
	运行中与静止件无刮蹭、碰撞、磨擦
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ②吊架
	牢固
	
	
	
	
	
	
	

	底坑
	12
	缓冲器
	  ①外观
	完好无裂痕，无变形，无锈蚀，不倾斜
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ②液压缓冲器
	油量适当，无渗漏
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ③缓冲距离
	缓冲器上表面距碰板，弹簧式200—350mm，液压式150—400mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ④接地
	可靠有效
	
	
	
	
	
	
	

	运行状态
	13
	性能检查
	△①平稳程度
	运行平稳、舒适
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ②机房噪声
	小于或等于80dB
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ③轿厢噪声（运行中）
	小于或等于55dB
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ④厅轿门噪声（开、关过程）
	小于或等于65dB
	
	
	
	
	
	
	

	管理资料
	14
	档案及文件
	△①设备档案
	齐全
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  ②随机技术文件或改造的技术文件
	齐全
	
	
	
	
	
	
	

	检查人：
	复核人：
	记录人：
	填报日期：         年         月           日

	说明：
1.建筑物使用性质：住宅、非住宅。
2.检查内容中带“△”为重点检查项目，不带“△”为一般检查项目。
3.总评等级：填写完好、一般或较差即可。电梯设备检查共14项。14项全部为完好的，总评等级为完好；14项中均无较差项，且定为一般的等于或超过3项，总评等级为一般；14项中定为较差的等于或超过3项（较差项中只要有1项需要通过改造或更新解决的），总评等级为较差。
4.分项等级：在相应的分项等级栏内划“√”即可。每个分项的重点检查项目及一般检查项目全部合格，分项等级为完好；每个分项的重点检查项目全部合格，且一般检查项目有2条以下不合格（不合格项通过维修即能解决），分项等级为一般；如不合格项只能通过中修或大修解决的，分项等级为较差。



二次供水设备检查记录表
	填报单位：
	
	产权单位：
	
	
	物业管理单位：
	
	
	建筑物使用性质：

	设备地址
	
	供水方式
	
	供水面积(建筑万m2)
	
	水泵数量
	台
	总评等级
	

	序号
	检查项目
	检查内容
	要求及标准
	检测手段
	检测结果
	分项等级
	处理意见

	
	
	
	
	
	合格
	不合格
	存在问题
	完好
	一般
	较差
	

	1
	供水泵消防泵
	△1.水泵运行
	运行无振动，平稳无杂音，噪声不得大于85db
	声级计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  2.水泵润滑油
	水泵油室油质不应老化变质
	目测
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  3.水泵盘根
	油封式水泵不准漏油，盘根式每分钟20滴以内
	目测
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电动机
	  4.遥测电机绝缘电阻
	电机绝缘电阻≥0.5M Ω
	兆欧表（500V）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	△5.电机接线及接地线
	接线无松动、无锈蚀、有接地线
	操作
	
	
	
	
	
	
	

	3
	控制盘（柜）
	△6.柜内电气元件
	柜内空开、接触器动作灵敏可靠，符合布线标准
	操作
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  7.线路绝缘
	线路绝缘≥0.5M Ω
	兆欧表（500V）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  8.消防信号校验
	楼内与泵房控制信号应可靠
	操作
	
	
	
	
	
	
	

	4
	高、低位水箱（罐）
	△9.水质清洁检查
	水箱（罐）内无杂物、无异味、无漂浮物
	目测
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 10.水箱（罐）防腐层检查
	水箱（罐）内外防腐层无脱落、无锈蚀；外保温层良好。
	目测
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	△11.水箱、水位控制阀
	浮球开关及其它信号设备可靠
	操作
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  12.水箱泄水管
	节门可靠，与下水道有空气隔离
	目测
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  13.水箱溢水管
	有网罩及空气隔离
	目测
	
	
	
	
	
	
	

	检查人：
	复核人：
	
	
	记录人：
	
	
	填报日期：
	
	年
	月
	日

	
说明：
1.建筑物使用性质：填写住宅或非住宅。
2.供水方式：填写二次或变频。
3.水泵数量：为供水泵、备用泵、消防泵的总数。
4.检查内容中带“△”为重点检查项目，不带“△”为一般检查项目。
5.总评等级：填写完好、一般或较差即可。二次供水设备检查共4项。4项全部为完好的，总评等级为完好；4项中无较差项，且定为一般的等于或超过2项，总评等级为一般；4项中定为较差的等于或超过2项（较差项中只要有1项需要通过改造或更新解决的），总评等级为较差。
6.分项等级：在相应的分项等级栏内划“√”即可。每个分项的重点检查项目及一般检查项目全部合格，分项等级为完好；每个分项的重点检查项目全部合格，一般检查项目有2条以下不合格（不合格项通过维修即能解决），分项等级为一般；如不合格项只能通过中修或大修解决的，分项等级为较差。



避雷设备检查记录表
	填报单位：
	
	产权单位：
	
	物业管理单位：
	
	建筑物使用性质：
	

	设备地址
	
	引下线敷设方式
	
	接闪器高度
	
	总评等级
	

	序号
	检查项目
	检查项目
	要求与标准
	检查结果
	分项等级
	处理意见

	
	
	
	
	合格
	不合格
	存在问题
	完好
	一般
	较差
	

	1
	接闪器
	 1.安装情况
	焊缝长应≥6d；支架应牢固；拐弯处应为圆弧角
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 2.楼顶金属物
	各类天线、太阳能装置、金属广告牌等均应与避雷带可靠连接两点以上
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 3.状况及防腐
	不应有断开点、融化及严重锈蚀现象
	
	
	
	
	
	
	

	2
	引下线
	 4.断接卡
	距地0.3-1.8m，连接螺栓应牢固，焊接处涂防腐漆，并有标志，不应有其它建筑物封闭断接卡
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	△5.外观
	引下线不应有断裂及严重锈蚀状况
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 6.引下线数量
	沿建筑物外墙，每隔18-24m应有一根引下线
	
	
	
	
	
	
	

	3
	接地装置
	 7.土壤环境
	接地装置附近土壤不应有沉降现象
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 8.施工影响
	应避免因挖土、敷设其它管线或种植树木而破坏接地装置
	
	
	
	
	
	
	

	4
	资料
	△9.检测合格证
	管理单位应有每套装置的避雷检测合格证及每年检测后所发的整改单
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 10.原始资料
	应有原设计图纸等竣工资料
	
	
	
	
	
	
	

	检查人：
	复核人：
	记录人：
	填报日期：
	年
	月
	日

	

说明：
1.建筑物使用性质：填写住宅或非住宅。
2.检查内容中带“△”为重点检查项目，不带“△”为一般检查项目。
3.总评等级：填写完好、一般或较差即可。避雷设备检查共4项。4项全部为完好的，总评等级为完好；4项中无较差项，且定为一般的等于或超过2项，总评等级为一般；4项中定为较差的等于或超过2项（较差项中只要有1项需要通过改造或更新解决的），总评等级为较差。
4.分项等级：在相应的分项等级栏内划“√”即可。每个分项的重点检查项目及一般检查项目全部合格，分项等级为完好；每个分项的重点检查项目全部合格，一般检查项目有2条以下不合格（不合格项通过维修即能解决），分项等级为一般；如不合格项只能通过中修或大修解决的，分项等级为较差。

	

	

	



五、指标解释
1.城镇房屋安全检查统计
（1）城镇房屋安全检查汇总表
房屋产别：（摘自建设部建住房[2002]66号《房地产统计指标解释》）分为国有房产、集体所有房产、私有（自有）房产、联营企业房产、股份制企业房产、港澳台投资房产、涉外房产、其他房产。
国有房产：指归国家所有的房产。包括由政府接管、国家经租、收购、新建以及由国有单位用自筹资金建设或购买的房产。国有房产分为直管产、自管产和军产三种：（1）直管产：是指由政府接管、国家经租、收购、新建、扩建的房产（房屋所有权已正式划拨给单位的除外）。（2）自管产: 是指国家划拨给全民所有制单位所有，以及全民所有制单位自筹资金购建的房产。
私有房产：指私人所有的房产，包括中国公民、港澳台同胞、海外侨胞、在华外国侨民、外国人所投资建造、购买的房产，以及中国公民投资的私营企业所投资建造、购买的房屋。
住宅：是指专供居住的房屋，包括别墅、公寓、职工家属宿舍和集体宿舍（包括职工单身宿舍和学生宿舍）等。但不包括住宅楼中作为人防用、不住人的地下室等，也不包括托儿所、病房、疗养院、旅馆等具有专门用途的房屋。
非住宅：包括行政事业、工商企业、文教卫生、饭店招待所等，即除住宅以外的所有民用房屋。
平房：包括各种类型、各种结构的单层民用房屋，不包括人防建筑。
中式旧楼：指四、五十年代建成的中式木结构旧楼。
简易楼：指空斗墙、筒子楼及无厨房、无厕所、无上下水 、无门厅、无阳台、无暖气的楼房。
多层正规楼：指２－６层的楼房（不含地下室）。
高层楼：指７层以上的楼房（不含地下室）。
房屋建筑面积：是指含自有（私有）房屋在内的各类房屋建筑面积之和。指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20米以上(含2.20米)的永久性建筑。
应查房屋建筑面积：指填报单位范围内的上年末实有各类房屋的建筑面积。
实查房屋建筑面积：指经过安全检查，评定房屋完损等级的房屋的建筑面积。
房屋完损等级：按《房屋建筑使用安全检查技术规程》（DB11/T 1004-2013）、《房屋结构综合安全性鉴定标准》(DB11/637-2015)评定。
完好房屋: 结构构件安全可靠，整体性好，屋面或板缝不漏水，装修、设备完整，基本无损的房屋；虽存在一定的陈旧现象或个别构件有轻微损坏，但在允许值之内，不影响居住安全和正常使用，通过小修即能修复的房屋。
基本完好房屋：结构构件安全可靠，个别部件的损坏程度稍有超过设计允许值，但已稳定；屋面局部渗漏；装修、设备基本良好，个别部位有影响使用的破损，通过在原有构件或部位上进行修补即可恢复使用功能的房屋。
一般破损房屋：个别结构构件变形、裂缝、腐蚀或老化，强度不足，存在危险隐患；屋面或板缝局部漏雨；外装修和设备局部破损的房屋。
严重破损房屋：部分结构构件严重倾斜、开裂、变形或强度不足，个别构件已处于危险状态；屋面或板缝严重漏雨；内外装修、设备明显损毁、残缺；存在局部危险的房屋。
危险房屋：主体结构构件的强度严重不足，稳定性很差，随时有倒塌的可能，采用局部的加固修理仍不能保证安全，需要拆除、翻修或挑修的整栋房屋。
查房动员工日：指用于房屋安全检查的实际工作日。

（2）城镇楼房修缮工程量检查汇总表
套：指按照设计要求已建成并达到使用条件的成套房屋的套数。
楼房屋面大修：其面积按顶层建筑面积统计。包括(1)坡顶挑修：包括各种瓦屋面的挑顶修缮。(2)加固换板：包括楼板加固或挑修换板后重做防水。(3)重做防水：包括铲除防水层、垫层，重做屋面防水。
楼房综合维修：对楼房除屋面和上下水部位外进行的大、中、小修一次性的应修尽修工程。
整幢楼勾抹外墙板缝：整幢楼因外墙板缝漏雨，需做外墙板缝防水，修缮时需做防水处理。按整幢楼建筑面积统计。
外立面粉饰: 指整幢楼房外立面的清洗粉刷。按整幢楼建筑面积统计。
上下水更新：包括更换上下水管线、卫生设备、洗菜池、墩布池等。按整幢楼房的建筑面积统计。
楼房屋面维修：平顶或坡顶楼房屋面破损需维修。(1)平顶：包括清扫屋面、疏通水落管等维修。(2)坡顶：揭瓦、抽换瓦等维修。
楼内粉刷：按规定已建成投入使用的住宅楼内公共部位的粉刷。

（3）城镇公有平房修缮工程量检查汇总表
房屋现状：所列项目不是全部房屋的分类，重点调查四种，重、轻型屋面及青灰顶房以及室内阴暗潮湿掉土状况。
    合筒瓦房是指合瓦顶、筒瓦顶老旧房，不包括各种棋盘心、仰瓦灰梗、南方瓦、日本瓦屋面；
    泥瓦水泥瓦包括陶瓦，不包括望板油毡；
    青灰顶房包括灰平台和起脊灰房，不包括加气板和圆孔板屋面；
    干挂瓦房包括干挂水泥瓦和陶瓦，不包括石棉瓦塑料轻型瓦；
    翻修达标房：经过勘查鉴定已达翻修标准。包括：
(1)危险房：必须是达到危房标准应翻修的危房；(2)严重破损房：必须是达到四类房标准非翻修不能保证安全住用的老破房；(3)其它：包括严重积水房和简陋房等。①严重积水房：地势低洼连续几年积水无法排除，以及三级跳坑，居民生活不便，必须通过翻修长高解决的老旧房屋；②简陋房：构造简易、低矮、无修理价值的房屋。
挑修达标房：(1)积水挑顶长高：地势低洼长期积水，建造时间不长，墙体较好的房屋；(2)其它：包括危险房和严重漏雨房等。①危险房：必须达到局危标准，通过挑修能够达到完好标准的房屋；②严重漏雨房：墙体较好，木架单细或老朽，年年修、年年漏的房屋。
木结构加固：加固间数按实际自然间数统计。指对房屋木构件的破损部位进行更新、支附、加固等修缮。包括：
柁：(1)支附柁：在裂缝严重或强度、刚度不足的大柁下方，再设置一根新柁和两端的支柱，以有效的支撑上部荷载。新柁的断面不得小于原柁。(2)加固柁：对裂缝或垂度较大的木柁，增设支撑、补强等，以确保结构稳定。
檩：(1)木附檩：房屋檩条断裂或垂度较大，在其下方再设一根檩条，两端用托木支撑，将托木钉在柁或瓜柱上的加固方法。包括串檩、吊木附檩。(2)钢附檩：对不能用木附檩的檩条用钢筋进行加固，包括钢筋预应力加固檩、角钢串附、缠铅丝等。
柱：(1)附柱：由于原木柱较单细或损坏，而在原柱旁边增设一根新柱，以协助支撑大柁传下的荷载。(2)换柱：将已经损坏的柱子撤下来，换上新柱的加固方法。撤旧柱时要先检查房屋各有关构件，做必要的支顶，以保证施工安全，新换柱的承载能力不得小于原柱。 (3)墩接柱：将糟朽的柱根锯掉，砌砖墩或接木柱墩。
已抢修加固的断柁、断檩等：是指对查房时发现的已断裂的柁或檩，必须立即抢修加固。
平房屋面维修：必须上房检查，凡屋面破损应进行维修。按自然间统计。(1)屋面整修：指合瓦、筒瓦、灰梗等青瓦屋面破损严重需整修，包括30％以上查补、揭瓦檐头、局部挑顶、铲除旧屋面改瓦水泥瓦（席箔不动）。(2)换瓦补漏：指平瓦屋面瓦件破损需抽换、勾抹脊帽、边稍及青瓦屋面零星找补。(3)灰房补漏：包括刷冷油或乳化沥青、青灰顶苫背、查补、油毡压梗等。(4)天沟补漏：间数按天沟长度的自然间数统计。指天沟灰背及防水层破损需重做。
改善项目：为提高房屋使用性能与标准，使其更适宜生活需要进行的修缮项目。按自然间统计。(1)新做顶棚：为解决顶棚掉土将纸顶改做灰顶棚，或是无顶棚的新增加灰顶棚。(2)新做地面：为解决砖、土地面潮湿改做水泥地面。(3)改善装修：为解决阴暗、不通风或采光不好，将纸门窗改做玻璃门窗等。
庭院排水：解决院内无下水或低洼院无下水、下水破损不畅通等。铺设下水管道的长度由院中心至干管的长度。
墙体整修：将严重破损或有倒塌危险的墙体拆掉，重新砌筑的修缮项目。整修间数按实修自然间数计算。包括拆砌山墙、拆砌檐墙、局部择砌、做安全隔墙及拆砌院墙等。

（4）城镇私有平房修缮工程量检查汇总表
自住私房：指房屋产权人及家庭成员自住，未出租给他人住用的私房。
议价租出租私房：由产权人和承租人商定租金价格的私房。
标准租出租私房：“文革”时期，按政府规定的租金标准出租的私房。目前此类房屋按有关政策，已陆续返还为自住私房或议价租私房。
锁门户：指房屋长期锁门，无法找到产权人或使用人。
拒查户：指产权人或使用人拒绝检查房屋或拒收查房通知单。

（5）城镇房屋建筑白蚁危害情况汇总表
本表依据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令第130号）、北京市住房和城乡建设委员会《关于进一步做好城镇房屋建筑白蚁防治工作的通知》（京建发[2010]426号）。
房屋详细地点：填写院落名称或楼房名称。
已防治（间或幢）：指仍在包治期内的或正在进行防治的。
未防治（间或幢）：存在蚁害但没进行防治或超过包治期的。 
发现蚁害时间：有历史记录、但今年未发现的请注明。

（6）电梯设备检查汇总表
管理性质：填写直管、单位自管、物业管理。
直管：指管理政府产权的电梯设备。
单位自管：指单位自管的电梯设备。
物业管理：指由物业公司管理或由物业公司委托专业电梯公司管理的电梯设备。
应查电梯数量：指单位所管电梯总数。
实查电梯数量：指实际检查电梯数量。
电梯设备评定：按每部电梯一套的基础检查表“电梯设备检查表”的评定结果分完好、一般、较差。完好，即电梯的各部件均处于良好状态；一般，即电梯的主要部件处于良好状态，个别部件通过维修能够解决，达到良好状态；较差，即电梯运行时间较长、部件老化，只能通过大修或更新解决。
启用时间：从电梯起用之日算起。分为20年及以上；15年至19年；10年至14年及9年及以下。
控制方式：2VF指调压调速电梯、3VF指调频、调压、调速电梯，其网吧指除上述两种以外的电梯。

（7）二次供水及避雷设备检查汇总表
管理性质：同上。
应查二次供水数量：为单位所管二次供水水泵总数。
实查二次供水数量：为实际检查二次供水水泵数量。
二次供水设备评定：按每个供水系统一张的基础检查表“二次供水设备检查表”的评定结果分完好、一般、较差。完好，即水泵处于良好状态；一般，即水泵的个别部位有滴漏或出现其他问题，通过维修能够解决，达到良好状态；较差，即水泵运行时间较长、部件老化，只能通过大修或更新解决。
应查避雷设备数量：为单位所管避雷设备总数。
实查避雷设备数量：为实际检查避雷设备数量。
避雷设备评定：按每套避雷设备一张的基础检查表“避雷设备检查表”的评定结果分完好、一般、较差。完好，即避雷设备处于良好状态；一般，即避雷设备的个别部位出现问题，通过维修能够解决，达到良好状态；较差，即避雷设备安装时间较长、部件老化，只能通过大修或更新解决。

2.直管房屋修缮统计
（1）直管房屋修缮投资情况汇总表
房屋修缮：指对已建成的房屋进行拆改、翻修和维护，以保障房屋的住用安全，保持和提高房屋的完好程度与使用功能。
房屋修缮实际投资：是指实际投入房屋修缮的资金。
楼平房大修：是指凡需牵动或拆换房屋部分主体构件，但不需要全部拆除的工程。大修后的房屋必须符合基本完好房或完好房的等级评定标准。
楼平房中修：是指凡需牵动或拆换房屋少量主体构件，但保持原房屋的规模和结构的工程。中修后的房屋70%以上必须符合基本完好或完好房的等级评定标准。
小修服务：是指及时修复小损小坏，保持房屋原来完好等级为目的进行的日常养护工程。
代修工程：房管部门的修缮人员，接受社会上的房屋修缮（新建）工程。
期末在册人数：房屋管理修缮单位报告期末的职工人数。
其中生产工人：指本单位直接从事房屋修缮的工人数。
房屋大中修建筑面积: 楼平房大修均以实修建筑面积计算；平房中修按实修间数×15m²； 楼房中修按受益建筑面积计算。
房屋修缮资金来源：每年只在四季度报表时填报一次，反映当年房屋修缮投资的构成。房租收入：按规定每年应从收缴的房屋租金中提取一部分用于其房屋修缮及维修养护。财政补贴：是指市或区财政部门补贴于房屋修缮的专款资金。公共维修资金：指按规定提取公共维修基金用于其房屋公共部位的维修。

（2）直管房屋大修完成情况汇总表
自行完成：指直管公房管理单位和房屋修缮施工单位自行完成的修缮产值或修缮工程量。
对外发包：指因工力、技术、机械设备及材料供应等原因，房管部门将自己无法完成的本单位的房屋修缮工程，委托其它单位施工。发包工程要有工程合同，承发包双方均应履行合同规定的各项职责。
受益户数：指修缮院内或楼内有大中修工程量的居民户数和使用单位数的总和。统计方法：凡列入计划单项维修的受益户数，不论项目多少、数量大小（只要有应修项目的），均计1户。
平房翻修：指需全部拆除、另行设计、重新建造的房屋。包括因主体结构严重破坏，有倒塌危险的房屋；构造简易、低矮、无修缮价值的简陋房屋；地势低洼长期严重积水又无法排出的积水房屋；受人防工程影响造成塌陷，不能保证住用安全的房屋等。翻修后的房屋必须符合完好房屋的标准。
平房挑修：拆除房屋的屋顶部分重建或再同时拆砌部分墙身、拆改部分装修的房屋。包括屋顶结构严重损坏、漏雨严重的危险房；地势低洼积水且建造时间不长，墙体较好的积水房屋。挑修后的房屋必须符合完好房或基本完好房的标准。
楼（平）房综合维修：对成片多幢房屋（楼房除屋面和上下水部位外）进行的大、中、小修一次性的应修尽修工程。综合维修后的房屋必须符合基本完好房或完好房的等级评定标准。
整幢楼勾抹外墙板缝：整幢楼因外墙板缝漏雨，需做外墙板缝防水，修缮时需做防水处理。按整幢楼建筑面积统计。
外立面粉饰: 指整幢楼房外立面的清洗粉刷。按整幢楼建筑面积统计。

（3）直管房屋中修完成情况汇总表
平房屋面维修：为解除屋面漏雨，对屋面进行修补。按自然间统计。(1)屋面整修：指合瓦、筒瓦、灰梗等青瓦屋面破损严重需整修，包括30％以上查补、揭瓦檐头、局部挑顶、铲除旧屋面改瓦水泥瓦（席箔不动）。(2)换瓦补漏：指平瓦屋面瓦件破损需抽换、勾抹脊帽、边稍及青瓦屋面零星找补。(3)灰房补漏：包括刷冷油或乳化沥青、青灰顶苫背、查补、油毡压梗等。(4)天沟补漏：间数按天沟长度的自然间数统计。指天沟灰背及防水层破损需重做。
楼房中修受益面积：按受益户的实际建筑面积统计。
楼房屋面维修：为解除平顶或坡顶楼房屋面破损而进行的维修。
平顶楼房屋面维修包括清扫屋面、疏通水落管等；坡顶楼房屋面维修包括揭瓦、抽换瓦等。
楼内粉刷：按规定已建成投入使用的住宅楼内公共部位的粉刷。
局部勾抹外墙板缝：指局部外墙板缝漏雨，需做防水，按实际受益的建筑面积计算。整幢楼勾抹外墙板缝统计在楼房大修报表中。
厨厕地下室渗漏：厨房、厕所及地下室因渗水、漏水而进行的防水处理以及因管道堵塞进行的疏通项目。
其它的指标解释见城镇房屋安全检查汇总表。
